
2 0 0 0년 1 2월 3 1일현재, 상수원보호구역은 3 8 5개소, 1,276.89㎢

에 달하고 있다. 수도법 시행령 제8조(상수원보호구역 안에서의 금지

행위)에서는상수원보호구역안에서의금지행위및제한행위를다음과

같이규정하고있다. 

ㅇ상수원보호구역안에서의금지행위

- 가축을놓아기르는행위

- 자동차를세차하는행위

- 수영, 목욕, 세탁또는뱃놀이를하는행위

- 행락, 야영또는야외취사행위

- 어·패류를잡거나양식하는행위(환경부령이정하는어로행위제외)

ㅇ상수원보호구역안에서의제한행위

- 허가를받아야되는행위

·건축물기타공작물의신축·증축·개축·재축·이전·변경또는제거

·죽목의재배또는벌채

- 신고를해야되는행위

·상하수도시설, 환경오염방지시설 및 상수원보호구역 관리시설을

제외한건축물기타공작물의제거

·주택지안에서의나무의재배·벌채

·농업개량시설의보수또는농지개량등을위한복토등토지의형

질변경

·수해등천재지변으로손괴된건축물및공작물의원상복구

단독정화조를 설치하여야 하는 경우는?

건축법제8 ~ 9조에의하면단독정화조설치, 용량증대및면제

조건은다음과같다. 

ㅇ 기존건물

- 건물등의증축또는용도변경으로오수발생량이증가되어설치·

운영중인단독정화조의처리용량이부족하게되었을때에는단독정

화조의처리용량을증대시켜야하되, 다음의경우는제외함.

·처리효율을 개선시켜 처리용량의 증대 없이도 방류수수질기준의

준수가 가능한 경우(이 경우건물등의 소유자가 설계·시공업자

또는오수처리시설등제조업자가검토한처리효율개선검토서를

시장·군수·구청장에게제출해야함) .

·단독정화조의 처리용량이 20% 미만 부족한 경우로서 내부 청소

를연2회이상실시하는경우

ㅇ 신축건물 : 수세식화장실을설치하는자는단독정화조를설치하

되, 시장·군수·구청장에게미리신고해야하며, 환경부령으로정

하는설치기준에적합하게설치해야함.

ㅇ설치면제 : 수세식 화장실에서 발생되는 오수를 오수처리시설로

유입시켜처리하는경우또는, 우·오수분류식하수도를통해하수

종말처리시설또는폐수종말처리시설에유입하여처리하는경우.

로이유리의 특성은?

투시성이 있어자연광의유입을가능하게하고, 외부를조망

할수있도록해주는유리는건축물에있어서실내환경을조

성하는데중요한역할을한다. 그러나유리는열전달률이높아실내의

온기또는냉기가외부로유출되는창구역할을하기도하므로, 에너지

효율이라는측면에서는취약부가되기도한다. 이러한문제점을해결하

여에너지효율을높힐수있도록개발된유리가로이유리이다.

로이유리는기존판유리의한쪽면에얇은 은( A g )막을 형성하여 태

양으로부터전달되는가시광선은대부분 투과시키고태양열선은상당

부분반사시키는 특성을 지니도록 제작되어 있다. 이는 여름철에는태

양 복사열 중의 적외선 및 지표면으로부터 방사되는 적외선을 실외로

반사시켜 실내로 유입되는 열기를 차단시켜 주고, 또한 겨울에는 실내

의난방기구에서나오는 적외선을 다시실내측으로재반사시켜실내의

온기가빠져나가지않도록한다.

빌딩과일반주택의창에사용되는로이유리는그특성상단판으로사

용할수는없으며반드시복층으로가공해사용해야하며. 또한코팅면

이내판유리의바깥쪽에오도록시공하는것이바람직하다.

앵커의 마찰 감소 요인은?

지중앵커의마찰력감소는크게다음3가지요인에기인한다.

■상재하중이적은경우

■앵커정착부가지반과의접촉이느슨해진경우

■천공시지반교란

1. 상재하중이적은경우

보통의경우앵커가지표면에서10m 정도깊이있을때는문제가되

지않지만토괴가얕다든가, 아니면수직벽옆에서얼마떨어지지않게

설치되어 수평방향으로 충분히 구속되지 않았을 경우, 앵커체와지반

과의마찰력은상재하중에의하여좌우되는경우가있다.

즉, <단위면적당마찰력> = <상재하중>×<겉보기마찰계수>이다. 여기

서, 겉보기마찰계수라고한것에유의해야한다. 보통의물리적인현상

에서마찰계수는보통0.3, 0.5 아무리커도 1 . 0을넘을수가없다. 그

러나, 앵커의경우는일반적인물리현상의마찰작용과는달리, 흙의다

일러턴시, 지압저항등매우복잡하게작용하는데, 이를일일이고려하

는 것은 현실적으로 어려우므로 겉보기 마찰계수로 표시하며, 보통 1

이상2 ~ 3에이를때도있다. 

2. 앵커정착부가지반과의접촉이느슨한경우

- 실질적인압력Grout  미실시

보통 설계도표에 있는 지반종류별 단위면적당 마찰계수는 압력

G r o u t할경우이다. 그러나, 현장에서는3차주입시주입압력이소산되

거나주입호스가쉽게빠져버려실질적인압력G r o u t를시행하지못하

는경우가거의대부분이다.

- Grout재의배합비및경화시건조수축에의한앵커체의체적감소

본래의G r o u t재의배합비는시멘트1 : 물 0 . 4 ~ 0 . 5이지만이런배

합비의G r o u t재를혼합및압송하려면현재의믹서및펌프로는용이하

지않으며, 또쉽게호스가막히므로시방서에명시된기준보다물을많

이넣고배합하고있다. 

이런배합비의G r o u t재는양생시체적감소가많이생겨결국앵커체

와 지반과의 접촉이 느슨하게 된다. 이를 방지하기 위해서는 배합비를

준수하고 비수축혼화제를사용하며, 믹스와펌프도 이에맞는 것을 사

용해야한다.

3. 천공시지반교란

천공시에 높은압력의공기나물을사용하고또 회전충격식천공을

할경우에지반이교란되어마찰력이감소할수있다. 심할경우는천공

시1.8m 떨어진옆의이미천공한H o l e에서공기나물이분출되는경

우도있다. 따라서, 지반이 불량하여 인장력이잘 안나올때는천공방

법을개선할필요가있다.

상수원보호구역 안에서의 금지행위는?

상수원보호구역은 당해구역을 관할하는 시장ㆍ군수가 관리

(법 제6조 제1항)한다. 시장·군수는상수원의 보호를 위하

여필요한시설장비및인원등을확보하고금지행위단속및기타수질

오염방지조치를시행한다.  

상수원보호구역현황(환경부, 2000.12.31)

(단위: k c a l / m2h℃)

시 도

총 계

서울시

부산시

대구시

광주시

대전시

울산시

경기도

강원도

충북도

충남도

전북도

전남도

경북도

경남도

제주도

보호구역(개소)

3 8 5

1

1

4

5

1

2

1 5

6 1

2 3

2 7

2 2

7 2

8 8

4 7

1 6

1 , 2 7 6 . 8 9

6.450 

93.280 

53.822 

30.708 

78.193 

6.471 

220.654 

1 0 2 . 6 7 3

119.117 

36.712 

8 0 . 8 4 5

1 8 9 . 8 4 7

144.095 

112.091 

1.935 

2 5 , 7 5 3 . 0 2

6 , 0 0 0 . 0 0

3 4 5 . 0 0

1 , 3 4 2 . 0 0

4 1 0 . 0 0

1 , 0 7 9 . 0 0

2 7 1 . 0 0

9,438.40 

8 4 3 . 6 8

5 7 0 . 4 0

529.96 

678.29 

1 , 4 3 0 . 7 9

2 , 0 7 8 . 1 5

5 7 1 . 2 0

1 6 5 . 1

5 7 , 9 0 0

156 

16,732 

2,182 

4 6 6

4,272 

17 

13,709 

2,507 

4,419 

3 , 8 7 6

1,576 

2,515 

2,050 

3,130 

293 

보호구역면적(㎢) 취수능력(천톤/일) 거주인구(명)

건설기술·쌍용


