
공사에 사용되는자재는 건물의 일부로서 소비되

는 재료, 부품과 거푸집 같은 시공작업의 수단으로

사용되는가설재의두 종류로나눌수 있다. 건물의

일부로서소비되는재료, 부품은공사가완료되더라

도 회수되지 않고 인도되는 자재로서 철강재, 시멘

트, 골재, 콘크리트제품, 철근, 말뚝, 벽돌, 목재등이

있다. 가설자재는대부분이회수가가능한간접적이

고 보조적인자재로서공정자산에준하는자재와유

동자산으로 분류하는 자재로 구분된다. 고정자산으

로 취급하는자재는철제거푸집, 철제흙막이공재,

비계, 철제동바리등 다른공사에도전용이가능한

내구성 자재들이며, 유동자산으로 분류하는 자재는

합판, 각목, 목재비계등주로나무로된비내구성자

재들이다.

계정상의자재구분

①주자재: 공사의목적물완성에직접으로투입하는자재로서현장

투입과불출관리를요하며매불출액을원가처리한다.

② 저장품 : 소모성 재료로서 일시보관·저장하여사용하는 자재를

말하고유류, 수선용부품, 소모품등이이에속한다.

③ 가설재 : 공사수행을 위한 수단으로 수회에 걸쳐 반복사용할 수

있는자재로서, 매월일정한사용료율에의해사용료를산출, 현장

에원가투입한다.

④공구와기구: 일정한기능을가지고공사에직접또는간접적으로

사용되는 고정자산을 말하며, 감가상각율에의한 감가상각비용을

원가처리한다.

2.3 건설업의자재관리

건설업의자재관리는일반제조업의자재관리와

비교하여예외적인요소가많으며, 환경변화에따른

위험요소가많이내포하고있다. 세부적으로는다음

과같은특성을가지고있다

①건설프로젝트는수주에의한주문생산이므로, 자재의장기수급계

획을세우기어렵다.

②기상, 지형, 지질그외의각공사제조건에의해동일유형및설

계의공사에있어서도작업여건이다르고, 공사과정에변화가심해

유동적인면이많기때문에획일적으로관리하기가어렵다.

③공사가다종소량의제품을사용하여생산되므로, 소요자재의종류

가 복잡다기하고, 규격화및표준화가 어려우며, 신제품의출시와

시방의변경가능성이많아설계도서내용에대해제조회사와의확

인이필요하다.

④현장조건이각공사마다다르므로현장조건에맞는적절한견적이

요구되며, 현장의지역적분산으로인하여종합구매관리와운반관

리에불리하다.

⑤건설공사의특성으로서당초예상하지못한불확정요소나자연환

경의영향에 의한예외적사태의발생때문에, 예상외의긴급조달

을요하는경우가많다.

⑥ 공사원가의 구성비 비중에서 자재조달 비용의 비중이 높고, 조기

조달시에는선투자에대한금리부담과재고관리비용이발생하며,

자재잉여분에대해서는과투자비용부담이추가된다. 그러나조달

시기가 늦어질경우, 공사지연으로인한추가비용과특단의급속

운송비용이필요하게되고, 자재부족시에는제작 및운송비에대

한추가발주특별비용이발생하므로각각의경우에대한검토가필

요하다.

3. 재고관리

재고( I n v e n t o r y )는경제적가치를지니는유휴자원

으로서원자재및 생산과정에투입되어있는중간제

품그리고반제품또는잉여완제품을총칭한다. 건설

현장에서의재고는생산성및 공정관리와밀접한관

계가있으므로적정수준내에서관리할필요가있는

반면, 미래의불확실성에대비하는측면에서는일정

작업기간에필요한수량의원자재와유지보수에필요

한일정량의마감자재, 그리고기계장비의필수부속

품등을포함한적정재고의확보는필수적인것이다.

건설업에있어서의재고는경제적, 사회적가치의감

소와이를위한각종비용지출이수반되기때문에가

능한한낮은수준의재고를희망하게된다.

일반적으로재고가 가지는 기능을 정리하면다음

과같다.

1. 서론

오늘날 건설업은 급변하는 경영환경을 따라잡기

위한많은노력이요구되고있다. 

이로인하여업체상호간의경쟁심화는물론시장

구조의변화와기술의발전속도및원자재의확보등

다양한원인으로인하여생산시스템에새로운변화

가이뤄지고있다.

특히I M F사태이후로건설경기는불황의늪에빠

져있고이러한상황을극복하기위해각 건설업체는

기업의경쟁력재고를위하여노력하고있는것이사

실이다. 이러한추세에따라자재의구매부문에서는

인터넷을 통해 자재를 구매 및 수배하고 있고 또한

외주업체관리까지도하고있다. 이러한환경변화에

의해건설산업은노동과자본에서지식과정보로바

꾸어 나가고 있다. 그러나 이러한 관리는 건설업의

특성상구매부문에만해당하고각 현장에서감독하

는재고관리에는영향을미치지못하고있는것이사

실이다. 건설업에있어서의자재관리는본사와현장

이이원적인구조를가지고있고현장여건에의해서

달라진다. 또한기상, 지형, 지질그 외의각 공사제

조건에 의해 동일 유형 및 설계의 공사에 있어서도

작업여건이다르고, 공사과정에변화가심하다. 자재

조달 후 일련의 관리는 유동적인 면이 많기 때문에

일률적인관리를 하기가 어렵다는점에서 일반적인

산업과는다르다.

2. 자재관리

2.1 자재관리의개념

자재(Ma t e r i a l )의 넓은의미는생산시스템을구성

하는물적·인적요소까지포괄하는개념이된다. 예

를 들어 토지, 건물, 건설장비와 같은 물적시설, 동

력, 인력, 운송과 같은 서비스, 그리고 생산에 직접

투입되는여러가지재료등과같은모든것들을말

한다. 반면에협의의자재는제조를위해직접, 간접

으로 투입해야만 하는 원료(Raw Ma t e r i a l )와 재료

를의미한다.

건설업자재는공사비의원가중에서2 0∼3 0 %를

차지하는중요한요소로, 이에대한체계적인관리는

직접적인공사인 재료비성공사수행업무로서 기술

관리나인력관리이상으로매우중요하다.

2.2 자재관리의의의와구분

자재는건설업의원가에상당한영향을미치고손

익을좌우하므로, 자재수급계획에서부터구매는물

론 투입관리와재고관리에이르기까지모든 과정을

원활히이루어질수 있도록하는업무수행은중요한

의미를가진다.

이와같은자재관리의내용을요약하면다음과같다.

①구매( P u r c h a s e )

②재고통제(Control of Inventory)

③자재취급(Material Handling)
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①기대되는수요를충족시킨다.

②생산공정의계속적인조업을가능하게한다.

③생산-유통시스템의구성요소를분리한다.

④재고부족을방지한다.

⑤투기적기능을한다.

3.1 재고의유형

재고의유형에는다음과같은것이있다.

①Lot Size화의재고

②변동에의한재고

③예비재고

④운반도중의재고

3.2 재고비용

재고총비용과관련된비용은다음과같은비용요

소로구성된다. 

①재고유지비용

②주문비용

③재고부족비용

④할인기회상실비용

3.3 재고관리의시스템화

재고관리의현대적시스템화로나타난것이자재

소요계획이며, 이 자재소요계획(Ma t e r i a l

Requirement Planning : MRP)은경제적인주문량

과 주문점산정을기초로하는전통적인재고통제기

법의여러약점을보완하기위하여미국I B M사의올

리키(J. Orlicky)에의하여개발된자재관리및 재고

통제기법으로 종속수요재고(Dependent demand

i n v e n t o r y )의발주와일정계획을다루기위해설계된

시스템이다. 

자재소요계획은 생산계획으로부터 나오며, 그 생

산계획은언제, 얼마만큼의수량을발주할것인가를

정하기위해, 조달기간의정보를이용하여생산량을

소요되는 부품의 양으로 변경하고재고수준을합리

적으로낮게하면서최종품목을적시에생산할수있

도록발주·생산및 조립의일정계획을수립하는것

이다.

자재소요계획시스템을 운영하는데 필요한 기본

요소는 대일정계획(Master Production Schedule

: MPS), 재고상황철(Inventory Record File :

IRF), 자재수급계획서(Bill Of Material : B/M)로

구성된다. 

이들 구성요소로부터자재소요계획시스템은부품

구조와재고상황등의정보를얻어정확한자재조달

을위한일정별부품발주계획을수립하고, 주문품목

의 선정, 독촉대상품의확인, 기주문품목의철회 및

지연조치등을수행하게된다.

[그림 1 ]은 기존의 제조업에 있어서의 협의의

MRP 관련도이다. 이것을건설공사에적용시켜보면

아래[그림2 ]와같이이해될수있다.

3.4 현장에서의재고관리특성

⑴장점

①공정에따른적기수급이가능하다.

②현장내의장기간보관가능하다.

③파손, 망실로인한손실방지를할수있다.

⑤출하시간단축으로인건비가 절감되고공기가단축된다.

⑥영선반활용으로자산의재활용및부품활용이가능하다.

⑦긴급자재발생이축소된다.

⑵단점

①자재수급계획의변경이많다.

②재고관리의공간이제약되어있다.

③창고의위치가수시로변한다.

④현장이한시적이다.

3.5 현장내재고관리의목표

적정재고수준의관리를필요로하며, 금융비용의

절감, 창고관리및인건비의절감을요한다.

4. 럿(Lot)량 결정기법

4.1 럿량결정의의의

현대적 재고관리 시스템에서의 럿량 결정( l o t

s i z i n g )은 각 품목들에 대한 순소요량을만족시키기

위해서생산(또는주문)을어느시기( p e r i o d )에 어떤

양( q u a n t i t y )만큼하느냐하는것으로이는순소요량

을계획생산으로전환시키는과정이다.

일단, 럿사이즈의 필요성은 경제적 측면으로서

재고 유지비와 발주비의 합을 최소화하는 최적 럿

사이즈를결정하는것이며, 또 하나는환경적 측면

으로 자체생산능력이나 하도급업체의 생산능력에

따라일회생산량이나발주량에대한제약조건으로

인해최대량(maximum), 또는 최소량( m i n i m u m )

및 재수량( m u l t i p l e s )으로 럿사이즈를결정하는경

우이다.

4.2 럿량결정기법의분류

럿량 결정기법은 일반적으로 정적럿량결정( s t a t i c

lot sizing)기법과동적럿량결정(dynamic lot sizing)

기법으로 분류된다. 전자는 연속적인 시간차원하에

서 수요의발생이연속적이며럿량이일단결정되는

불변의경우로FOQ, EOQ 등전통적인재고관리이

론에따른기법들이고, 후자는수요의발생이이산적

이고럿량이발주때마다일정하지않은LFL, LTC,

LUC, S-M기법 등이며 최근의 많은 연구기법들이

여기에속한다.

①FOQ(Fixed Order Quantity)기법

이 기법은 1회의 생산량(또는주문량)을 일정하게 고정하고 발주

간격을변동시키므로수요를충당하는방법이다. 

럿량과수요량이일치하지않는경우재고유지비를증가시키는단

점이 있으나 수요가 연속적이고 그 변동이 소폭인 경우에 적합한

방법으로서현대적재고관리시스템에서의럿량결정에는적합하지

못하다.

②EOQ(Economic Order Quantity)기법

전통적인럿량결정기법으로주어진가정하에서생산비용과재고

유지비용(inventory carrying cost)의합인 총비용을 최소로 하

는경제적인발주량을럿으로결정하는기법이다.

③FPR(Fixed Period Requirement)기법

미리 정해진 기간마다 그 기간동안의 소요량을 발주시키는 기법

으로 전통적 재고관리기법인 정기발주법과 유사하나 자재소요계

획에서는정해진일정기간의순소요량을기초에발주하거나생산

한다.

④수정EOQ(Modified EOQ)기법

이기법은 E O Q기법을동적럿량결정에적용하기위해수정한것

으로E O Q -Ⅱ라고도한다. 

⑤LFL(Lot for Lot)기법

일명DOQ(Discrete Order Quantity)기법이라고하는데그기간

에필요한수요량만큼발주한다. 

고가인 제품, 유효기간이 짧은 제품, 불규칙적인 수요(이산적 수

요)를갖는제품등과같이재고를불허하는제품에적합한기법이

라할수있다.
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[그림1] 제조업에서의협의의 M R P관련도

[그림2] 건설업의 M R P시스템구조
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서 계획된것이다. 그러나, 건설공사에있어서는, 특

히 골조공사에있어서는기후조건에영향을받기때

문에 이러한일반적인8일 1Cycle 공정은정확하게

일치하지않고있다. 

또한고층으로올라갈수록습숙효과로인해공정

이 단축될수도 있다. 그러므로공정은개략적인산

출로서이루어지고있다. 최근에는기후통계적인데

이터를많이쓰고있다. 따라서, 본연구에서는공정

예측치가아닌실제공정에서이루어진자료와설계

물량을토대로 1주 단위로 철근 물량을분개하였다

( [그림4] 참조) .

소요철근의분포는H10, H13, H16의세가지종

류가7 1 %을 차지하고있다. 단일철근에관하여각

D i a m e t e r별로다른재고방법을적용한다는것은실

제로어려우므로각 여러 가지 D i a m e t e r의 재고 비

용을구하고그중최소비용을택하는방법을취하기

로한다( [그림6 ] ~ [그림8] 참조) .

5.3 재고관련비용의추정

건설공사에있어서는 여러 자재를 동시에 발주하

고 있어서 품목별 일회주문비용을정확히 산출하는

⑥POQ(Periodic Order Quantity)기법

전통적인 E O Q기법을 이산형의 수요분포로 수정한 것으로 E O Q

기법의 과잉재고를 제거하기 위한 기법으로서 먼저 E O Q를 구하

고연간예정소요량을E O Q로나누어줌으로써연간발주회수(또는

연간생산회수)를구하고이것으로 연간계획기간을나누어줌으로

써발주간격(또는재생산시점)을구하는기법이다.

⑦LUC(Least Unit Cost)기법

단위개수당 주문비와 재고유지비의 할인 단위비용(unit cost)를

최소화하는발주량을럿크기로결정하는기법이다. 

⑧LTC(Least Total Cost)기법

이 기법은 단위개수당주문비용과단위개수당재고유지비용이같

아지는 경우에 최소의 총비용이 발생된다고 하는 E O Q모형의 특

성을이용한것이다.

⑨수정LTC(Modified LTC)기법

이기법은 L T C기법으로부터수정된것으로먼저L T C기법대로럿

량을구한다음수정하여구하는기법이다.

⑩S-M(Silver and Meal)기법

이 기법은 기간에 따라 변화하는 소요량에 대해발견적인 방법으

로럿크기를결정하는기법이다.

⑪G r o f f의한계비용분석기법

Gene Groff가개발한이기법은한계비용(marginal cost)의개

념을 이용한 것으로 계산이 간단하고 적응이 쉬워서 많이사용되

며, 특히우수한기법으로알려진W a g n e r - W h i t i n기법과거의비

슷한최적해를구할수있는것으로알려져있다.

생산비용(주문비용)의한계비용감소와재고유지비용의한계비용

증가의관계에서전자가후자보다클때적용하게되는기법이다.

⑫N o r m a n의준최적해기법

이럿사이즈결정방법은단일자재에대한단단계일정계획을위해

개발되었다.

5. 사례연구

사례로 택한 공정은 건설공사중 반복공정이 많

은 공동주택공사를택했으며그중가장중요하고

C r i t i c a l한 부분인 골조 공정을 분석대상으로 삼

았다

5.1 공동주택공사에있어골조공정자재의 분석

공동주택공사에있어골조공정에투입되는자재는

가설재와철근, 콘크리트등3가지자재와인력이다.

그 중 콘크리트는 거의 대부분이 레미콘( R e a d y

Mixed Concrete)형태로반입되기때문에재고가남

으면안되는관계로거의정미량을업체에서받아오

므로운반비와자재비용이된다. 또한거푸집은전용

할 수 있는유동자산에속하므로자재의재고비용과

는다른방식으로상계하고있다. 

그러나철근은위의두가지와다르다. 보관의가능

성과공작으로인한재고의유지가필요하게됨으로

써재고유지비가발생된다. 

따라서본연구는주자재의재고비용은철근에한

하여산출하였다.

5.2 골조공정의물량분개

공동주택에있어 골조공사의공정은 기준층에있

어서는아래[그림3 ]과같은공정의순서를따른다.

그러나, 이공정은인위적요인(자금의미조달, 설

계변경, 노동장의태업, 불의의사고)과자연적요인

(온도, 강우량, 눈, 바람의 기상조건과 천재지변)을

배제하고, 작업간의연계성이보장된다는가정하에
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[그림3] 공동주택골조공정의 C y c l e

[그림4] 대상현장의공정

[그림5] 소요철근의분포
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것은현실적으로어려운일이지만, 일반적으로단위

당 연간재고유지비는관계자와의면담과미국과일

본에서쓰이는수치를참조하였다. 또한연속작업과

Job Shop, Project와 유연생산체계에서의재고비용

을비교하여보면연속작업에서주문비용은낮다. 왜

냐하면같은물품의주문이규칙적으로반복되기때

문이다. 반대로 재고유지비용이 이익을 반영한다는

것이다. 럿의 기본량은 현장에서 가장 많이 쓰이고

있는Ton 단위를기본량으로가정하였다.

건설공사 전체에 있어서는 재고비용모형은

Project 형식이지만, 각각의공정과자재면에서보면

여러작업이혼재되어있는것이사실이다. 본연구

에서대상공정으로삼고있는골조공정은Flow Job

과 유사한것으로볼 수 있다. 따라서평균재고비율

2 0 %를 적용하여 분석 대상품목의 재고유지비는

8 7 5원/ t o n으로 하였다. 외부 조달품목의1회 발주

비는통신비, 검사비, 인건비등을포함하고있으며,

이와같은성격의생산준비비는공정의변경, 공사기

계의교환, 작업지시및 관련인건비등을 포함하여

2 6 , 2 5 0원으로추정하였다.

5.4 대상공정의분석결과

본사례에서사용한비교분석기준은다음과같다.

총비용= (주당평균단위재고유지비용×평균보유재고)

+ 1회주문비×총주문횟수

철근각D i a m e t e r당동일하지않는재고관리기법

을 쓴다는것이의미가없는것으로판단되어각 럿

결정기법별로전체합산하여[그림1 2 ]와같이나타

내어보면G r o f f의 한계비용분석기법이가장최소의

비용이드는 것으로나타났다. 또한비용이많이 드 는 경제적 발주법이나 F R P나 L F L방법보다 2 0 -

3 0 %의절감효과를거둘수있다고본다.

실제현장에서위와같이체계적인방법으로현장

의 물량과 공정을 연계하는 것이 가장 좋을 것이라

생각되지만, 자료의부족과계속되는공사의변경으

로 인하여 실제 적용에는 어려움이 예상된다. 하지

만, 경영의합리화와경쟁력확보라는측면에서바라

볼 때, 각현장에맞는기법을활용하는것이바람직

하다고볼수있다.

6. 결론

건설생산시스템은변화하는 경영환경을수용하여

정보와 자재의 흐름을 종합화함으로써기업의 생산

성향상에계속기여하여야한다.

또한건설업의 경쟁력 확보라는 점에서 재고관리

는원가절감이라는측면에서중요하다고할수있다.

따라서원료비절감의중요한기능을담당하고있는

자재관리와재고관리를합리화함으로써기업이익을

크게개선시킬수있다.

이에전통적으로쓰이는재고관리기법과현대적인

자재소요계획에대해알아보고, 각각에서쓰이는럿

결정기법에관하여살펴보았다. 

기존의여러가지럿 결정방법을가지고공동주택

철근공사에적용해본결과는다른여러가지럿결정

기법에비해G r o f f의 한계비용분석기법이최소비용

이드는것으로나타났다.

그러나S i l v e r - M e a l기법이나N o r m a n기법도총재

고비용면에서유사한값이나왔다. 그러므로대상사

례에서 선택된 G r o f f의 한계비용분석기법, Silver-

M e a l기법, Norman기법을 사용하여재고관리를하

고, 주문비를줄일수 있도록현장에서의부단한노

력이필요한것으로보인다. 

또한이러한재고관리기법을적용하기위해서, 본

사에서는견적물량및가격정보의전자화및공유가

필요하고 현장에서는물량재고의정확한 파악이 필

수적이다.
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[그림7] HD13 철근의기간별소요량

[그림8] HD16 철근의기간별소요량

[그림9] 각럿결정방법에따른HD10 철근의총재고비용

[그림10] 각럿결정방법에따른HD13 철근의총재고비용

[그림11] 각럿결정방법에따른HD16 철근의총재고비용

[그림12] 각럿결정방법에따른철근의총재고비용

[그림6] HD10 철근의기간별소요량

Cost of Ordering Cost of Carrying Inventory건축구조물의형태

Flow Job

Job shop

P r o j e c t s

F P S

L o w

H i g h

Extremely High

L o w

H i g h

L o w

L o w

H i g h

*FPS : Flexible Programmable System

<표1> 생산형식에따른재고비용의비교
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